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2EAD�THIS�MANUAL�CAREFULLY�BEFORE�OPERATING�THIS�MACHINE��4HIS�MANUAL�
SHOULD�STAY�WITH�THIS�MACHINE�IF�IT�IS�SOLD�

)L�CONVIENT�DE�LIRE�ATTENTIVEMENT�CE�MANUEL�AVANT�LA�PREMIÀRE�UTILISATION�DE�LA�
MACHINE��,E�MANUEL�DOIT�ÂTRE�REMIS�AVEC�LA�MACHINE�EN�CAS�DE�VENTE�DE�CE�DERNIER�
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.OUS�VOUS�FÁLICITONS�POUR�LmACHAT�DE�VOTRE�NOUVEAU�9AMAHA�
#E�MANUEL�VOUS�DONNERA�LES�RENSEIGNEMENTS�NÁCESSAIRES�¸�UNE�BONNE�COMPRÁHENSION�
DE�BASE�DU�FONCTIONNEMENT�ET�DE�LmENTRETIEN�DE�CETTE�MACHINE�
3I� VOUS� AVEZ� DES� QUESTIONS� RELATIVES� AU� FONCTIONNEMENT� OU� ¸� LmENTRETIEN� DE� VOTRE�
MACHINE��VEUILLEZ�PRENDRE�CONTACT�AVEC�UN�CONCESSIONNAIRE�9AMAHA�

90��'�90��'
-!.5%,�$m54),)3!4)/.

������PAR�9AMAHA�-OTOR�0OWERED��
0RODUCTS�#O���,TD�

�ÀRE�¡DITION��JANVIER�����
4OUS�DROITS�RÁSERVÁS��

4OUTE�RÁIMPRESSION�OU�UTILISATION�NON�
AUTORISÁE�SANS�LA�PERMISSION�ÁCRITE�DE�LA�

9AMAHA�-OTOR�0OWERED��
0RODUCTS�#O���,TD�

EST�FORMELLEMENT�INTERDITE�
)MPRIMÁ�EN�#HINE

�%$�(��������(��KPFF���� ��������������������



).&/2-!4)/.3�
)-0/24!.4%3�

#/.#%2.!.4�,%�-!.5%,
$ES� INFORMATIONS� PARTICULIÀREMENT� IMPOR

TANTES�DANS�CE�MANUEL�SONT�CARACTÁRISÁES�
PAR�LES�NOTATIONS�SUIVANTES�

)L� SmAGIT� DU� SYMBOLE� AVERTISSANT� DmUN�
DANGER�� )L� AVERTIT� DE� DANGERS� DE� DOM

MAGES�PERSONNELS�POTENTIELS��/BSERVER�
SCRUPULEUSEMENT�LES�MESSAGES�RELATIFS�
¸� LA� SÁCURITÁ� FIGURANT� ¸� LA� SUITE� DE� CE�
SYMBOLE� AFIN� DmÁVITER� LES� DANGERS� DE�
BLESSURES�OU�DE�MORT�

AVERTISSEMENT
5N� !6%24)33%-%.4� SIGNALE� UN� DAN

GER�QUI��SmIL�NmEST�PAS�ÁVITÁ��PEUT�PROVO

QUER�LA�MORT�OU�DES�BLESSURES�GRAVES�

ATTENTION
5N�!44%.4)/.�INDIQUE�LES�PRÁCAUTIONS�
PARTICULIÀRES� ¸� PRENDRE� POUR� ÁVITER�
DmENDOMMAGER� LA�MACHINE�OU�DmAUTRES�
BIENS�

.�"�
5N�.�"��FOURNIT�LES�RENSEIGNEMENTS�NÁCES

SAIRES�¸� LA�CLARIFICATION�ET� LA�SIMPLIFICATION�
DES�DIVERS�TRAVAUX�

AVERTISSEMENT
6%5),,%:� 6/53� !3352%2� $%� ")%.�
,)2%� %4� #/-02%.$2%� ,!�4/4!,)4¡�
$%�#%�-!.5%,�!6!.4�$m54),)3%2�,!�
-!#().%�

.�"�
� 9� 9AMAHA� SmEFFORCE� EN� PERMANENCE�
DmAMÁLIORER�LA�CONCEPTION�ET�LA�QUALITÁ�
DE� SES� PRODUITS�� 0AR� CONSÁQUENT��
MÂME� SI� CE� MANUEL� CONTIENT� LES�
TOUTES� DERNIÀRES� INFORMATIONS� SUR� LES�
PRODUITS� DISPONIBLES� LORS� DE� LmIMPRES

SION�� IL� PEUT� Y� AVOIR� DE� PETITES� DIFFÁ

RENCES� ENTRE� VOTRE� MACHINE� ET� CE�
MANUEL�� 3I� VOUS� AVEZ� DES� QUESTIONS�
CONCERNANT� CE� MANUEL�� VEUILLEZ�
CONSU L TE R� UN� CONCESS IONNA I RE�
9AMAHA�

� 9� #E� MANUEL� DOIT� ÂTRE� CONSIDÁRÁ�
COMME� PARTIE� INTÁGRANTE� DE� CETTE�
MACHINE�ET�DOIT�ÂTRE�REMIS�AVEC�CETTE�
MACHINE�EN�CAS�DE�REVENTE�


�,E� PRODUIT� ET� LES� CARACTÁRISTIQUES� PEU

VENT�ÂTRE�MODIFIÁS�SANS�PRÁAVIS�
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,ES�FUMÁES�DmÁCHAPPEMENT�SONT�
TOXIQUES����������������������������������������������� �
,E�CARBURANT�EST�TRÀS�INFLAMMABLE�ET�
TOXIQUE������������������������������������������������� �
,E�MOTEUR�ET�LE�SILENCIEUX�PEUVENT��
ÂTRE�CHAUDS����������������������������������������� �
%-0,!#%-%.4�$%3�¡4)15%44%3�
)-0/24!.4%3�������������������������������������� �
$%3#2)04)/.��������������������������������������� �
&/.#4)/.�$%�#/--!.$%���������������� �
4ÁMOIN�DmAVERTISSEMENT�DmHUILE��
�ROUGE	������������������������������������������������� �
#ONTACTEUR�DU�MOTEUR������������������������� �
-ANETTE�DES�GAZ��������������������������������� �
,EVIER�DU�ROBINET�DE�CARBURANT������������ �
,EVIER�DU�STARTER���������������������������������� �
,ANCEUR�¸�RAPPEL��������������������������������� �
02¡0!2!4)/.�������������������������������������� �
#ARBURANT�������������������������������������������� �
(UILE�MOTEUR���������������������������������������� �
)NSTALLATION�DU�TUYAU�DmEAU������������������ �
!MOR¿AGE�DE�LmEAU���������������������������� ��
#/.42¬,%�02¡!,!",%���
,m54),)3!4)/.������������������������������������� ��
#ONTRÌLE�PRÁALABLE�¸�LmUTILISATION�������� ��
&/.#4)/..%-%.4���������������������������� ��
0RÁPARATION�POUR�LE��
FONCTIONNEMENT���������������������������������� ��
!MOR¿AGE�DE�LmEAU���������������������������� ��
$ÁMARRAGE�DU�MOTEUR����������������������� ��
!RRÂT�DU�MOTEUR��������������������������������� ��
6IDANGEZ�LmEAU�APRÀS�UTILISATION�������� ��
&ONCTIONNEMENT�EN�HAUTE�ALTITUDE����� ��
%.42%4)%.�0¡2)/$)15%����������������� ��
4ABLEAU�DE�PÁRIODICITÁ�DES��
ENTRETIENS������������������������������������������ ��
)NSPECTION�DE�LA�BOUGIE��������������������� ��
2ÁGLAGE�DU�CARBURATEUR�������������������� ��
6ÁRIFICATION�DES�FUITES�DmEAU�������������� ��
2EMPLACEMENT�DE�LmHUILE�MOTEUR������ ��
&ILTRE�¸�AIR������������������������������������������ ��
2OBINET�DE�CARBURANT������������������������ ��
&ILTRE�DU�RÁSERVOIR�DE�CARBURANT��������� ��

'RILLE�DU�SILENCIEUX�ET�PARE
�
ÁTINCELLES������������������������������������������� ��
$ÁPANNAGE���������������������������������������� ��
2%-)3!'%������������������������������������������ ��
6IDANGE�DU�CARBURANT������������������������ ��
-OTEUR����������������������������������������������� ��
#!2!#4¡2)34)15%3������������������������� ��
$IMENSIONS��������������������������������������� ��
-OTEUR����������������������������������������������� ��
0OMPE����������������������������������������������� ��
).&/2-!4)/.3�#,)%.4�������������������� ��
%NREGISTREMENTS�DES�NUMÁROS��
DmIDENTIFICATION����������������������������������� ��
)DENTIFICATION�DE�LA�MACHINE�������������� ��
3934 -%�$%�#/.42¬,%�$%�
,m¡-)33)/.�$%�'!:��
$m¡#(!00%-%.4�%4�
#/-0/3!.43������������������������������������ ��
3#(¡-!�$%�#�",!'%��������������������� ��
).34!,,!4)/.�$5�3500/24�%.�
0,!34)15%����������������������������������������� ��
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,ES�FUMÁES�DmÁCHAPPEMENT�SONT�TOXIQUES
� 9� ,mUTILISATION�DmUNE�POMPE�¸�EAU�EN�INTÁRIEUR�0%54�
6/53�45%2�%.�15%,15%3�-).54%3��,ES�GAZ�
DmÁCHAPPEMENT� PROVENANT� DU�MOTEUR� CONTIENNENT�
DU� MONOXYDE� DE� CARBONE�� #mEST� UN� POISON� INVI

SIBLE�ET�INODORE�

� 9� .%�*!-!)3�UTILISER�DANS�UNE�MAISON�OU�UN�GARAGE��
-¢-%�3)�LES�PORTES�ET�LES�FENÂTRES�SONT�OUVERTES�

� 9� 5TILISEZ� UNIQUEMENT� EN� %84¡2)%52� ET� LOIN� DES�
FENÂTRES��PORTES�ET�ÁVENTS�

,E�CARBURANT�EST�TRÀS�INFLAMMABLE�ET�TOXIQUE
� 9� #OUPEZ�TOUJOURS�LE�MOTEUR�LORS�DU�PLEIN�DE�CARBU

RANT�

� 9� .E� FAITES� JAMAIS� LE� PLEIN� DE� CARBURANT� ALORS� QUE�
VOUS�FUMEZ�OU�¸�PROXIMITÁ�DmUNE�FLAMME�NUE�

� 9� &AITES� ATTENTION� ¸� NE� PAS� RÁPANDRE� DU� CARBURANT�
SUR�LE�MOTEUR�OU�LE�SILENCIEUX�LORS�DU�PLEIN�

� 9� .E� LAISSEZ� PAS� LA� POMPE� ¸� EAU� ¸� LmINTÁRIEUR� DU�
VÁHICULE�OU�DANS�LE�COFFRE�

� 9� %N� CAS� DmINGESTION� DE� CARBURANT�� DmINHALATION� DE�
VAPEURS�DE�CARBURANT��OU�MISE�EN�CONTACT�DU�CARBU

RANT�AVEC�VOS�YEUX��CONSULTEZ�IMMÁDIATEMENT�VOTRE�
MÁDECIN��3I� VOUS� RENVERSEZ�DU�CARBURANT�SUR�VOTRE�
PEAU�OU�VOS�VÂTEMENTS��LAVEZ�IMMÁDIATEMENT�AVEC�
DU�SAVON�ET�DE�LmEAU��ET�CHANGEZ�VOS�VÂTEMENTS�

� 9� ,ORS�DE�LmUTILISATION�OU�DU�TRANSPORT�DE�LA�POMPE�¸�
EAU��ASSUREZ
VOUS�QUE�CELLE
CI�RESTE�¸�LA�VERTICALE��
%N� CAS� DmINCLINAISON�� DU� CARBURANT� RISQUE� DE� FUIR�
DU�CARBURATEUR�OU�DU�RÁSERVOIR�DE�CARBURANT�

� 9� .E� PLACEZ� AUCUNS� MATÁRIAUX� INFLAMMABLES� ¸�
PROXIMITÁ�DE�LA�SORTIE�DES�GAZ�DmÁCHAPPEMENT�LORS�
DU�FONCTIONNEMENT�

,E� MOTEUR� ET� LE� SILENCIEUX� PEUVENT� ÂTRE�
CHAUDS
� 9� 0LACEZ� LA� POMPE� ¸� EAU� DANS� UN� LIEU� HORS� DE� LA�
PORTÁE�DES�PIÁTONS�OU�DES�ENFANTS�

745-013

745-014

745-016

745-015

745-017

745-018

�%$�(��������(��KPFF���� ��������������������



q���q

� 9� 0OUR�ÁVITER�LA�SURCHAUFFE��ASSUREZ
VOUS�DmUNE�VEN

TILATION� ADÁQUATE� EN� ÁLOIGNANT� LA� MACHINE� DmAU�
MOINS� �� M� ��� FT	� DES� OBJETS� OU� DmAUTRES� ÁQUIPE

MENTS�

745-019a

745-020

� 9� .E�FAITES�PAS�TOURNER�LE�MOTEUR�AVEC�UN�COUVERCLE�
ANTI
POUSSIÀRE�OU�AUTRES�OBJETS�LE�RECOUVRANT�

� 9� ,ORSQUE�VOUS�RECOUVREZ�LA�POMPE�¸�EAU��VEILLEZ�¸�
LE� FAIRE�UNIQUEMENT�UNE�FOIS� LE�MOTEUR�ET� LE�SILEN

CIEUX�COMPLÀTEMENT�REFROIDIS�

�%$�(��������(��KPFF���� ��������������������



q���q

%-0,!#%-%.4�$%3�¡4)15%44%3�
)-0/24!.4%3

6EUILLEZ�BIEN� LIRE� LES�ÁTIQUETTES�SUIVANTES�AVANT�DmUTILI

SER�CETTE�POMPE�¸�EAU�
.�"�
-AINTENEZ�OU� REMPLACEZ� LES�ÁTIQUETTES�DE�SÁCURITÁ�ET�
DmINSTRUCTIONS��SELON�LES�BESOINS�

2

1

792-016

1

LISEZ LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE ET TOUTES LES 
ÉTIQUETTES AVANT L'UTILISATION.
NE FAITES FONCTIONNER QUE DANS DES LIEUX BIEN AÉRÉS.
LES GAZ D'ÉCHAPPEMENT CONTIENNENT DU MONOXYDE DE 
CARBONE NOCIF.
VÉRIFIEZ QU'IL N'Y A PAS DE FUITES DE CARBURANT OU DE 
CARBURANT RENVERSÉ.
ARRÊTEZ LE MOTEUR AVANT DE FAIRE LE PLEIN.
NE PAS UTILISER PRÈS DE MATÉRIAUX INFLAMMABLES.
GARDEZ L'APPAREIL AU SEC EN TOUTES CIRCONSTANCES.

7CN-F4162-60

DISPLACEMENT : 

2

�%$�(��������(��KPFF���� ��������������������
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1�"OUCHON�DU�RÁSERVOIR�DE�CARBURANT
2�2ÁSERVOIR�DE�CARBURANT
3�2OBINET�DE�CARBURANT
4� ,ANCEUR�¸�RAPPEL
5�-ANETTE�DES�GAZ
6�#OUVERCLE�DU�BOÆTIER�DE�FILTRE�¸�AIR
7� ,EVIER�DU�STARTER
8�"OUGIE
9�3ILENCIEUX
0�/RIFICE�DmAMOR¿AGE
q�"OUCHON�DE�VIDANGE�DE�LmEAU
w�"OUCHON�DE�REMPLISSAGE�DmHUILE
e�"OULON�DE�VIDANGE�DmHUILE
r�#ONTACTEUR�DU�MOTEUR
t� 4ÁMOIN�DmAVERTISSEMENT�DmHUILE
y�0OIGNÁE�DE�TRANSPORT

4321

56789

t r ew q

0y
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#ONTACTEUR�DU�MOTEUR
,E�CONTACTEUR�DU�MOTEUR�COMMANDE�LE�SYSTÀME�DmALLU

MAGE�

1� ��/.����-!2#(%	
,E�CIRCUIT�DmALLUMAGE�EST�SOUS�TENSION�
,E�MOTEUR�PEUT�ÂTRE�MIS�EN�ROUTE�

2� ��/&&����!22¢4	
,E�CIRCUIT�DmALLUMAGE�EST�HORS�TENSION�
,E�MOTEUR�NE�SE�MET�PAS�EN�MARCHE�

-ANETTE�DES�GAZ
,A� MANETTE� DES� GAZ� CONTRÌLE� LA� VITESSE� DU� MOTEUR��
$ÁPLACEZ�LA�MANETTE�DES�GAZ�DANS�LA�DIRECTION�2�POUR�
AUGMENTER� LA�VITESSE�DU�MOTEUR��$ÁPLACEZ� LA�MANETTE�
DES�GAZ�DANS� LA�DIRECTION�1�POUR�DIMINUER� LA�VITESSE�
DU�MOTEUR�

a�-ANETTE�DES�GAZ

ATTENTION
4OUJOURS� VÁRIFIER� LE� FONCTIONNEMENT� DE� LA�MANETTE�
DES�GAZ�AVANT�LE�DÁMARRAGE�DU�MOTEUR�

1

2

1 2

a

&/.#4)/.�$%�#/--!.$%
4ÁMOIN�DmAVERTISSEMENT�DmHUILE��ROUGE	
,ORSQUE�LE�NIVEAU�DmHUILE�TOMBE�EN�DESSOUS�DU�NIVEAU�
INFÁRIEUR�� LE� TÁMOIN� DmAVERTISSEMENT� DmHUILE� SmALLUME��
PUIS� LE� MOTEUR� SmARRÂTE� AUTOMATIQUEMENT�� ,E� MOTEUR�
REDÁMARRERA�UNIQUEMENT�SI�VOUS�RAJOUTEZ�DE�LmHUILE�
.�"�
3I� LE� MOTEUR� CALE� OU� NE� DÁMARRE� PAS�� TOURNEZ� LE�
CONTACTEUR� DU� MOTEUR� SUR� �� /.� �� �-!2#(%	� PUIS�
TIREZ�SUR� LE� LANCEUR�¸� RAPPEL��3I� LE� TÁMOIN�DmAVERTISSE

MENT� DmHUILE� CLIGNOTE� PENDANT� QUELQUES� SECONDES�� LA�
QUANTITÁ� DmHUILE� MOTEUR� EST� INSUFFISANTE�� !JOUTEZ� DE�
LmHUILE�ET�REDÁMARREZ�

�%$�(��������(��KPFF���� ��������������������
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,ANCEUR�¸�RAPPEL
,E� LANCEUR� ¸� RAPPEL� EST� UTILISÁ� POUR� DÁMARRER� LE�
MOTEUR�
4IREZ�LENTEMENT�SUR�LE�LANCEUR�¸�RAPPEL�JUSQUm¸�CE�QUmIL�
SOIT�ENGAGÁ��PUIS�TIREZ
LE�FERMEMENT�

1�0OIGNÁE�DU�LANCEUR�¸�RAPPEL

ATTENTION
� 9� 4IREZ� VERTICALEMENT� SUR� LA� POIGNÁE�DU� LANCEUR�
¸�RAPPEL�

� 9� 2EMETTEZ� LENTEMENT� LA� POIGNÁE� DU� LANCEUR� ¸�
RAPPEL�

� 9� .E�PAS�TOUCHER�LA�POIGNÁE�DU�LANCEUR�¸�RAPPEL�
PENDANT�QUE�LA�POMPE�¸�EAU�EST�EN�MARCHE�

704-010

1

1

2

,EVIER�DU�ROBINET�DE�CARBURANT
,E� ROBINET� DE� CARBURANT� TRANSFÀRE� LE� CARBURANT� DEPUIS�
LE�RÁSERVOIR�DE�CARBURANT�VERS�LE�CARBURATEUR�
,E�ROBINET�DE�CARBURANT�A�DEUX�POSITIONS�

1�-!2#(%
,ORSQUE� LE� LEVIER�EST�DANS�CETTE�POSITION�� LE�CARBURANT�
PARVIENT� AU� CARBURATEUR�� %N� UTILISATION� NORMALE�� LE�
LEVIER�DOIT�SE�TROUVER�DANS�CETTE�POSITION�

2�!22¢4
,ORSQUE� LE� LEVIER� EST� DANS� CETTE� POSITION�� LmARRIVÁE� DE�
CARBURANT�EST�COUPÁE��2EPLACEZ�TOUJOURS�LE�LEVIER�DANS�
CETTE�POSITION�LORSQUE�LE�MOTEUR�NE�TOURNE�PAS�

1
,EVIER�DU�STARTER
$ÁMARRER�UN�MOTEUR�¸�FROID�NÁCESSITE�UN�MÁLANGE�AIR

CARBURANT� PLUS� RICHE� QUI� EST� ALIMENTÁ� PAR� LE� LEVIER� DU�
STARTER�

1� ,EVIER�DU�STARTER

�%$�(��������(��KPFF���� ��������������������



q���q

707-041

1 2

�������

02¡0!2!4)/.
#ARBURANT

AVERTISSEMENT
� 9� ,E� CARBURANT� EST� TRÀS� INFLAMMABLE� ET� TOXIQUE��
,ISEZ�ATTENTIVEMENT�LA�SECTION���).&/2-!4)/.3�
$%�3¡#52)4¡��� �VOIR�PAGE��	� AVANT�DE� FAIRE� LE�
PLEIN�

� 9� .E� REMPLISSEZ�PAS� TROP� LE� RÁSERVOIR� DE� CARBU

RANT��SINON�CELA�RISQUE�DE�DÁBORDER� LORSQUE� LE�
CARBURANT�CHAUFFE�ET�SE�DILATE�

� 9� %SSUYEZ�IMMÁDIATEMENT�LE�CARBURANT�RÁPANDU�
� 9� !PRÀS�AVOIR�FAIT�LE�PLEIN�DE�CARBURANT��ASSUREZ

VOUS� QUE� LE� BOUCHON� DU� RÁSERVOIR� DE� CARBU

RANT�EST�BIEN�SERRÁ�

� ��� !RRÂTEZ�LE�MOTEUR�
� ��� 0LACEZ�LA�POMPE�¸�EAU�SUR�UNE�SURFACE�PLANE�
� ��� 2ETIREZ�LE�BOUCHON�DU�RÁSERVOIR�DE�CARBURANT�
� ��� #ONTRÌLEZ�LE�NIVEAU�DE�CARBURANT�
� ��� 3mIL�EST�BAS��REMPLISSEZ�LE�RÁSERVOIR�DE�CARBURANT�

ATTENTION
� 9� %SSUYEZ� IMMÁDIATEMENT� LE� CARBURANT� RÁPANDU�
AVEC�UN�CHIFFON�PROPRE��DOUX�ET�SEC��CAR�LE�CAR

BURANT�RISQUE�DmABÆMER�LES�SURFACES�PEINTES�OU�
LES�PIÀCES�EN�PLASTIQUE�

� 9� 5TILISEZ� EXCLUSIVEMENT� DE� LmESSENCE� SANS�
PLOMB��,mUTILISATION�DmESSENCE�AU�PLOMB�RISQUE�
DE�GRAVEMENT�ENDOMMAGER�LES�PIÀCES�INTERNES�
DU�MOTEUR�

!SSUREZ
VOUS� QUmIL� Y� A� SUFFISAMMENT� DE� CARBURANT�
DANS�LE�RÁSERVOIR�
,ORSQUE� VOUS� FAITES� LE� PLEIN� DE� CARBURANT�� ASSUREZ

VOUS�DE�REMPLIR� LE�RÁSERVOIR� JUSQUmAU�BORD�INFÁRIEUR�DU�
FILTRE�DU�RÁSERVOIR�DE�CARBURANT�

1�.IVEAU�DE�CARBURANT
2� &ILTRE�DU�RÁSERVOIR�DE�CARBURANT

6OTRE�MOTEUR�9AMAHA�A�ÁTÁ�CON¿U�POUR�UNE�UTILISATION�
AVEC�DE�LmESSENCE�SANS�PLOMB�NORMALE�AVEC�UN�INDICE�
DmOCTANE�¸�LA�POMPE���2�-	��	�DE����OU�SUPÁRIEUR��OU�
INDICE�DmOCTANE�DE�RECHERCHE�DE����OU�SUPÁRIEUR�

�%$�(��������(��KPFF���� ��������������������
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1

700-006

2

700-110

#ARBURANT�RECOMMANDÁ���
� %SSENCE�SANS�PLOMB
#APACITÁ�DU�RÁSERVOIR�DE�CARBURANT��
� 4OTAL��
� � � ����,�������53�GAL�������)MP�GAL	

(UILE�MOTEUR

ATTENTION
,A� POMPE� ¸� EAU� EST� EXPÁDIÁE� SANS� HUILE�MOTEUR��
.E�PAS�DÁMARRER� LE�MOTEUR�AVANT�DE� LmAVOIR�REMPLI�
AVEC�SUFFISAMMENT�DmHUILE�MOTEUR�

� ��� 0LACEZ�LA�POMPE�¸�EAU�SUR�UNE�SURFACE�PLANE�

� ��� 2ETIREZ�LE�BOUCHON�DE�REMPLISSAGE�DmHUILE�

1�"OUCHON�DE�REMPLISSAGE�DmHUILE

� ��� !JOUTEZ� LA� QUANTITÁ� SPÁCIFIÁE� DE� LmHUILE� MOTEUR�
RECOMMANDÁE��PUIS�INSTALLEZ�ET�SERREZ�LE�BOUCHON�
DE�REMPLISSAGE�DmHUILE�

2�.IVEAU�CORRECT

�%$�(��������(��KPFF���� ��������������������
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0˚C

å YAMALUBE 4 (10W-40)

ç SAE #20

32˚F

25˚C

80˚F

(UILE�MOTEUR�RECOMMANDÁE��
� å� �9!-!,5"%������7
��	��

3!%���7
���OU���7
��
� ∫� 3!%����
� ç� 3!%����
� ∂� 3!%���7
1UALITÁ�DmHUILE�MOTEUR�RECOMMANDÁE��
� 4YPE�3%�3ERVICE�!0)�OU�SUPÁRIEUR
1UANTITÁ�DmHUILE�MOTEUR��
� ����,�������53�QT�������)MP�QT	

)NSTALLATION�DU�TUYAU�DmEAU
� ��� )NSTALLEZ�LE�RACCORD�DU�TUYAU�¸�LA�POMPE�

1�2ACCORD�DE�TUYAU

ATTENTION
,ORS�DE�LmINSTALLATION�DU�JOINT�¸�LA�POMPE��ASSUREZ

VOUS�QUE�LE�JOINT�EST�EN�PLACE�

� ��� "RANCHEZ� LES� TUYAUX�SUR� LES� JOINTS�AVEC�UN�COLLIER�
DE�SERRAGE�

� ��� "RANCHEZ�LA�CRÁPINE�SUR�LE�BOUT�DU�TUYAU�DmALIMEN

TATION�

2�#RÁPINE

ATTENTION
� 9� !SSUREZ
VOUS�QUE� LES� TUYAUX�SONT� SOLIDEMENT�
INSTALLÁS� SINON� UNE� FUITE� DmAIR� SE� PRODUIRA� ET�
LmEAU�NE�SERA�PAS�ASPIRÁE�

� 9� !SSUREZ
VOUS�QUE�LA�CRÁPINE�SOIT�INSTALLÁE�SINON�
DES�DOMMAGES�DE�LA�POMPE�PEUVENT�APPARAÆTRE�

ATTENTION
)NSTALLEZ�LA�CRÁPINE
!	� ���MM���� IN	�DIAMÀTRE�DE� LmORIFICE�DmASPIRATION�
POUR�90��'

� � ��OU
"	� ���MM���� IN	�DIAMÀTRE�DE� LmORIFICE�DmASPIRATION�
POUR�90��'

LES� DEUX� AVEC� DES� PERFORATIONS� FILTRANTES� DE� DIA

MÀTRE���MM�������IN	�OU�MOINS�

1

2

�%$�(��������(��KPFF���� ��������������������
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!MOR¿AGE�DE�LmEAU
!SSUREZ
VOUS� QUE� LmEAU� SOIT� AU� NIVEAU� SUPÁRIEUR� DU�
CORPS�DE�LA�POMPE��!JOUTEZ�DE�LmEAU�SI�NÁCESSAIRE�

1 .IVEAU�SUPÁRIEUR

ATTENTION
!SSUREZ
VOUS� QUE� LA� POMPE� SOIT� REMPLIE� AVEC� DE�
LmEAU� AVANT� LE� DÁMARRAGE� DU� MOTEUR� SINON� DES�
DOMMAGES� SUR� LA� GARNITURE� MÁCANIQUE� APPARAÆ

TRONT�

.�"�
� 9� 0LACEZ�LA�POMPE�¸�EAU�SUR�UNE�SURFACE�IMMOBILE��
PLATE�ET�DROITE�AUSSI�PRÀS�QUE�POSSIBLE�DE� LmEAU�¸�
POMPER�

� 9� 0LUS�LA�POMPE�¸�EAU�EST�PLUS�HAUTE�QUE�LA�SURFACE�
DE� LmEAU� �PLUS� DE� TÂTE� DmASPIRATION	�� PLUS� IL� FAUDRA�
DE�TEMPS�POUR�AMORCER�LA�POMPE�ET�LE�RENDEMENT�
DE�LA�POMPE��TÂTE�DE�DÁCHARGE	�SERA�RÁDUIT�

1

�%$�(��������(��KPFF����� ��������������������
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#/.42¬,%�02¡!,!",%���
,m54),)3!4)/.

AVERTISSEMENT
3I�LmUN�DES�ÁLÁMENTS�DU�CONTRÌLE�PRÁALABLE�¸�LmUTILI

SATION� NE� FONCTIONNE� PAS� CORRECTEMENT�� FAITES
LE�
INSPECTER� ET� RÁPARER� AVANT� DmUTILISER� LA� POMPE� ¸�
EAU�

)L� EST�DE� LA� RESPONSABILITÁ�DU�PROPRIÁTAIREmDE�SmASSURER�
DE� LmÁTAT�DE� LA�POMPE�¸�EAU��,ES�COMPOSANTS�ESSEN

TIELS� PEUVENT� COMMENCER� ¸� SE� DÁTÁRIORER� RAPIDEMENT�
ET� DE� MANIÀRE� INATTENDUE�� MÂME� SI� LA� POMPE� ¸� EAU�
NmEST�PAS�UTILISÁE�

.�"�
,ES� CONTRÌLES� PRÁALABLES� ¸� LmUTILISATION� DOIVENT� ÂTRE�
EFFECTUÁS�CHAQUE�FOIS�QUE�LA�POMPE�¸�EAU�EST�UTILISÁE�

#ONTRÌLE�PRÁALABLE�¸�LmUTILISATION
#ARBURANT��VOIR�PAGE��	
� 9� #ONTRÌLEZ�LE�NIVEAU�DE�CARBURANT�DANS�LE�RÁSERVOIR�
DE�CARBURANT�

� 9� &AITES�LE�PLEIN�SI�NÁCESSAIRE�

#ANALISATION�DE�CARBURANT
� 9� #ONTRÌLEZ�QUE� LA�DURITE�DE�CARBURANT�NmEST�NI� CRA

QUELÁE�NI�ENDOMMAGÁE�

� 9� 2EMPLACEZ
LA�SI�NÁCESSAIRE�

(UILE�MOTEUR��VOIR�PAGE��	
� 9� #ONTRÌLEZ�LE�NIVEAU�DmHUILE�DANS�LE�MOTEUR�
� 9� 3I� NÁCESSAIRE�� AJOUTEZ� DE� LmHUILE� RECOMMANDÁE�
JUSQUmAU�NIVEAU�SPÁCIFIÁ�

� 9� 6ÁRIFIEZ�QUmIL�NmY�AIT�PAS�DE�FUITES�DmHUILE�PROVENANT�
DE�LA�POMPE�¸�EAU�

,E�MOMENT�OÑ�UNE�ANOMALIE� EST�DÁTECTÁE� LORS�DE�
LmUTILISATION
� 9� #ONTRÌLEZ�LE�FONCTIONNEMENT�
� 9� 3I� NÁCESSAIRE�� CONSULTEZ� UN� CONCESSIONNAIRE�
9AMAHA�

�%$�(��������(��KPFF����� ��������������������
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AVERTISSEMENT
.E�FAITES� JAMAIS�FONCTIONNER� LA�POMPE�¸�EAU�DANS�
UN�ENDROIT�FERMÁ�CAR�CELA�RISQUE�DE�PROVOQUER�UNE�
PERTE�DE�CONNAISSANCE�ET�MÂME�LA�MORT�EN�PEU�DE�
TEMPS�� &AITES� TOURNER� LE� MOTEUR� DANS� UN� ENDROIT�
BIEN�AÁRÁ�

ATTENTION
,A� POMPE� ¸� EAU� EST� EXPÁDIÁE� SANS� HUILE�MOTEUR��
.E�PAS�DÁMARRER� LE�MOTEUR�AVANT�DE� LmAVOIR�REMPLI�
AVEC�SUFFISAMMENT�DmHUILE�MOTEUR�

0RÁPARATION�POUR�LE�FONCTIONNEMENT
#HOISISSEZ� LE� MEILLEUR� EMPLACEMENT� POUR� QUE� LA�
POMPE�¸�EAU�EFFECTUE�LE�TRAVAIL�DE�POMPAGE��0LACEZ�LA�
POMPE�SUR�UNE�SURFACE�PLANE�ET�DROITE�AUSSI�PRÀS�QUE�
POSSIBLE�DE�LmEAU�¸�POMPER��#ONNECTEZ�LES�TUYAUX�COR

RECTEMENT��6OIR�PAGE��	��

,A� PERFORMANCE� DE� POMPAGE� EST� AFFECTÁE� PAR� DIVERS�
FACTEURS�DONT�LA�LONGUEUR�DES�TUYAUX�ET�LA�HAUTEUR�VER

TICALE�¸�PARTIR�DE� LA�SURFACE�DE� LmEAU�¸� LA�POMPE��TÂTE�
DmASPIRATION	� ET� DE� LA� POMPE� AU� BOUT� DU� TUYAU� DE�
REFOULEMENT� �TÂTE� DE� DÁCHARGE	�� ¡TANT� DONNÁ� QUE� LA�
HAUTEUR� DE� LA� POMPE� ¸� PARTIR� DE� LA� SURFACE� DE� LmEAU�
AUGMENTE�� LE� TEMPS� NÁCESSAIRE� POUR� AMORCER� LA�
POMPE� AUGMENTERA� ET� LES� DÁCHETS� PROVENANT� DE� LA�
POMPE� DIMINUERONT�� .E� PAS� DÁPASSER� LA� HAUTEUR�
MANOMÁTRIQUE�ET�LES�CARACTÁRISTIQUES�DE�LA�TÂTE�DmASPI

RATION�POUR�VOTRE�POMPE�¸�EAU��6OIR�PAGE���	��

!MOR¿AGE�DE�LmEAU
!VANT�LE�DÁMARRAGE�DU�MOTEUR��ASSUREZ
VOUS�QUE�LmEAU�
SOIT�AU�NIVEAU�SUPÁRIEUR�DU�CORPS�DE�LA�POMPE�
!JOUTEZ�DE�LmEAU�PROPRE�SI�NÁCESSAIRE�

1 .IVEAU�SUPÁRIEUR

ATTENTION
!SSUREZ
VOUS� QUE� LA� POMPE� SOIT� REMPLIE� AVEC� DE�
LmEAU� AVANT� LE� DÁMARRAGE� DU� MOTEUR� SINON� DES�
DOMMAGES� SUR� LA� GARNITURE� MÁCANIQUE� APPARAÆ

TRONT�

1
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� ��� $ÁPLACEZ� LA�MANETTE� DES�GAZ� LÁGÀREMENT� VERS� LA�
DROITE�

705-0371

12

3

$ÁMARRAGE�DU�MOTEUR

ATTENTION
!SSUREZ
VOUS� QUE� LA� POMPE� SOIT� REMPLIE� DmEAU�
AVANT�LE�DÁMARRAGE�DU�MOTEUR�

� ��� 4OURNEZ� LE� CONTACTEUR� DU� MOTEUR� SUR� �� /.� ��
�-!2#(%	�

2� ��/.����-!2#(%	

� ��� 4OURNEZ�LE�LEVIER�DU�STARTER�SUR�LA�POSITION���1���
3� ,EVIER�DU�STARTER

.�"�
,E� STARTER� NmEST� PAS� NÁCESSAIRE� POUR� DÁMARRER� UN�
MOTEUR�CHAUD�
4OURNEZ� LE� LEVIER�DU�STARTER�EN�POSITION�DE�FONCTIONNE

MENT�

� ��� 4OURNEZ� LE� LEVIER� DU� ROBINET� DE� CARBURANT� SUR� LA�
POSITION�-!2#(%�

1�-!2#(%

�%$�(��������(��KPFF����� ��������������������
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704-010

4

6
5

� ��� 4IREZ�LENTEMENT�SUR�LE�LANCEUR�¸�RAPPEL�JUSQUm¸�CE�
QUmIL�SOIT�ENGAGÁ��PUIS�TIREZ
LE�FERMEMENT�

AVERTISSEMENT
6EILLEZ�¸�UTILISER�LE�LANCEUR�¸�RAPPEL��$ANS�DE�RARES�
CAS�� LA� POIGNÁE� DU� LANCEUR� ¸� RAPPEL� NE� PEUT� ÂTRE�
TIRÁE�EN�ARRIÀRE�RAPIDEMENT�PAR�LE�RETOUR�DU�MOTEUR�

.�"�
-AINTENEZ� FERMEMENT� LA� POIGNÁE� DE� TRANSPORT� POUR�
EMPÂCHER� LA� POMPE� ¸� EAU� DE� TOMBER� LORSQUE� VOUS�
TIREZ�LE�LANCEUR�¸�RAPPEL�

� ��� 5NE� FOIS� LE� MOTEUR� EN�MARCHE�� FAITES� CHAUFFER� LE�
MOTEUR� SUFFISAMMENT� POUR� QUmIL� NE� SmARRÂTE� PAS�
LORSQUE�LE�LEVIER�DU�STARTER�EST�REMIS�¸�SA�POSITION�
DmORIGINE�

4�0OSITION�DmORIGINE

� ��� -ETTEZ�LA�MANETTE�DES�GAZ�SUR�LA�POSITION�SOUHAI

TÁE�

5�!UGMENTER�LA�VITESSE�DU�MOTEUR
6�$IMINUER�LA�VITESSE�DU�MOTEUR

!RRÂT�DU�MOTEUR
� ��� $ÁPLACEZ� LA� MANETTE� DES� GAZ� COMPLÀTEMENT� ¸�
GAUCHE�

1

� ��� 4OURNEZ� LE� CONTACTEUR� DU� MOTEUR� SUR� �� /&&� ��
�!22¢4	�

1� ��/&&����!22¢4	
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1

6IDANGEZ�LmEAU�APRÀS�UTILISATION
!PRÀS� UTILISATION�� OUVREZ� LE� BOUCHON�DE� VIDANGE�POUR�
VIDANGER�LmEAU�RESTANTE�DU�BOÆTIER�

ATTENTION
��MOINS�QUE�LE�BOÆTIER�NE�SOIT�DRAINÁ�AVANT�LE�REMI

SAGE��LA�POMPE�PEUT�ÂTRE�SÁRIEUSEMENT�ENDOMMA

GÁE� EN� CAS� DE� GEL� DE� LmEAU� SI� LES� TEMPÁRATURES�
DESCENDENT�¸����#������&	�OU�EN�DESSOUS�

1�/RIFICE�DmÁVACUATION

705-038

2

� ��� 4OURNEZ� LE� LEVIER� DU� ROBINET� DE� CARBURANT� SUR� LA�
POSITION�!22¢4�

2�!22¢4

&ONCTIONNEMENT�EN�HAUTE�ALTITUDE�
#E�MOTEUR�PEUT�NÁCESSITER�UN�KIT�DE�CARBURATEUR�HAUTE�
ALTITUDE�AFIN�DE�GARANTIR�UN� FONCTIONNEMENT�CORRECT�DU�
MOTEUR� ¸� DES� ALTITUDES� SUPÁRIEURES� ¸� ����� FT�� ������
MÀTRES	��3I�VOUS�FAITES�FONCTIONNER�VOTRE�MOTEUR�¸�DES�
ALTITUDES�SUPÁRIEURES�¸������FT��������MÀTRES	�RÁGULIÀ

REMENT�� DEMANDEZ� ¸� VOTRE� CONCESSIONNAIRE� 9AMAHA�
LOCAL� DmEFFECTUER� LES� MODIFICATIONS� NÁCESSAIRES� SUR� LE�
CARBURATEUR�� #E� MOTEUR� DEVRAIT� ÂTRE� UTILISÁ� DANS� SA�
CONFIGURATION�DmORIGINE��CmEST�¸�DIRE�¸�UNE�ALTITUDE�INFÁ

RIEURE� ¸� ����� FT�� ������ MÀTRES	� CAR� DES� DOMMAGES�
PEUVENT�SE�PRODUIRE�SI� LE�KIT�DE�HAUTE�ALTITUDE�EST� INS

TALLÁ�ET�UTILISÁ�¸�UNE�ALTITUDE�INFÁRIEURE�¸������FT��������
MÀTRES	�

�%$�(��������(��KPFF����� ��������������������
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%.42%4)%.�0¡2)/$)15%
4ABLEAU�DE�PÁRIODICITÁ�DES�ENTRETIENS
5N� ENTRETIEN� RÁGULIER� EST� DmUNE� PLUS� GRANDE� IMPORTANCE� POUR� DE� MEILLEURES� PERFOR

MANCES�ET�UN�FONCTIONNEMENT�EN�TOUTE�SÁCURITÁ�

AVERTISSEMENT
!RRÂTEZ�LE�MOTEUR�AVANT�DE�COMMENCER�LES�OPÁRATIONS�DmENTRETIEN�

.� ¡LÁMENT 2EMARQUES

#ONTRÌLE�PRÁ

ALABLE�¸�LmUTILI

SATION��QUOTI

DIENNEMENT	

)NITIAL 4OUS�LES

��MOIS�OU��
���H

��MOIS�OU��
���H

��MOIS�OU�
����H

���MOIS�OU�
����H

� �� 

"OUGIE
6ÁRIFIEZ�LmÁTAT��AJUSTEZ�LmÁCAR

TEMENT�ET�NETTOYEZ�
2EMPLACEZ�SI�NÁCESSAIRE�

7

� �� (UILE�MOTEUR
6ÁRIFIEZ�LE�NIVEAU�DE�LmHUILE� 7

2EMPLACEZ� 7 7

� �� 

&ILTRE�¸�AIR .ETTOYEZ�
2EMPLACEZ�SI�NÁCESSAIRE� 7

� �� &ILTRE�DU�RÁSERVOIR�DE�CAR
BURANT

.ETTOYEZ�LE�ROBINET�DE�CAR

BURANT�ET�LE�FILTRE�DU�RÁSERVOIR�
DE�CARBURANT�
2EMPLACEZ�SI�NÁCESSAIRE�

7

� ��
 

*EU�DES�SOUPAPES #ONTRÌLEZ�ET�RÁGLEZ�LORSQUE�
LE�MOTEUR�EST�FROID� 7

� �� #ANALISATION�DE�CARBURANT

6ÁRIFIEZ�SI�LA�DURITE�DE�CARBU

RANT�NE�PRESENTE�NI�FISSURES��
NI�DOMMAGES�
2EMPLACEZ�SI�NÁCESSAIRE�

7

� ��



#ARTER�SYSTÀME�DE�
RENIFLARD

6ÁRIFIEZ�LE�TUYAU�DE�RENIFLARD�
NI�FISSURES��NI�DOMMAGES�
2EMPLACEZ�SI�NÁCESSAIRE�

7

� ��
 

2ÁGIME�DE�RALENTI #ONTRÌLEZ�ET�RÁGLEZ�LE�
MOTEUR�EN�RÁGIME�DE�RALENTI� 7

� �� 

3YSTÀME�DmÁCHAPPEMENT

6ÁRIFIEZ�LA�PRÁSENCE�DE�FUITES�
2ESSERREZ�OU�REMPLACEZ�LE�
JOINT�SI�NÁCESSAIRE�

7

6ÁRIFIEZ�LA�GRILLE�DU�SILEN

CIEUX�ET�LE�PARE
ÁTINCELLES��
.ETTOYEZ�OU�REMPLACEZ�SI�
NÁCESSAIRE�

7

� ��� 

,EVIER�DU�STARTER 6ÁRIFIEZ�LE�FONCTIONNEMENT�
DE�LA�DUSE� 7

� ���
 3YSTÀME�DE�REFROIDISSE
MENT
6ÁRIFIEZ�QUE�LE�VENTILATEUR�NE�
PRESENTE�AUCUNS�DOMMAGES� 7

� ��� 3YSTÀME�DE�DÁMARRAGE 6ÁRIFIEZ�LE�LANCEUR�¸�RAPPEL�
FONCTIONNEMENT� 7

� ���
 

$ÁCARBONISATION
0LUS�FRÁQUEMMENT�SI�NÁCES

SAIRE� !PRÀS�TOUTES�LES�����H�

� ��� 0OMPE�¸�EAU
6ÁRIFIEZ�LA�PRÁSENCE�DE�FUITES�
2ESSERREZ�OU�REMPLACEZ�LE�
JOINT�TORIQUE�ET�OU�JOINT�

7

� ���
 2ACCORDS�ATTACHES
#ONTRÌLEZ�TOUS�LES�RACCORDS�
ET�ATTACHES�
#ORRIGEZ�SI�NÁCESSAIRE�

7


 �� )L�EST�RECOMMENDÁ�QUE�CES�ÁLÁMENTS�SOIENT�ENTRETENUS�PAR�UN�CONCESSIONNAIRE�9AMAHA�


 � ,IÁ�AU�SYSTÀME�DE�CONTRÌLE�DES�ÁMISSIONS��

ATTENTION
5TILISEZ� EXCLUSIVEMENT� DES� PIÀCES� DE� RECHANGE� DmORIGINE�9AMAHA�� #ONSULTEZ� UN�
CONCESSIONNAIRE�AGRÁÁ�9AMAHA�POUR�PLUS�DE�PRÁCAUTIONS�

�%$�(��������(��KPFF����� ��������������������
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760-005a

a

760-001a

)NSPECTION�DE�LA�BOUGIE
,A� BOUGIE� EST� UNE� PIÀCE� IMPORTANTE� DU� MOTEUR� QUI�
DEVRAIT�ÂTRE�CONTRÌLÁE�RÁGULIÀREMENT�

� ��� 2ETIREZ�LE�CAPUCHON�DE�LA�BOUGIE�ET�LA�BOUGIE�

� ��� 6ÁRIFIEZ�SmIL� Y�A�UNE�DÁCOLORATION�ET� RETIREZ� LE� CAR

BONE�

� � ,mISOLANT� EN� PORCELAINE� AUTOUR� DE� LmÁLECTRODE� CEN

TRALE�DE� LA�BOUGIE�DOIT�AVOIR�UNE�COULEUR�ALLANT�DU�
BRUN
CLAIR�AU�BRUN
MOYEN�

� ��� 6ÁRIFIEZ�LE�TYPE�DE�BOUGIE�ET�LmÁCARTEMENT�

"OUGIE�STANDARD��
� "02�%3��.'+	
¡CARTEMENT�DES�ÁLECTRODES��
� ���q����MM�������q������IN	

a ¡CARTEMENT

.�"�
,mÁCARTEMENT� DES� ÁLECTRODES� DOIT� ÂTRE� MESURÁ� AVEC�
UNE�JAUGE�¸�ÁPAISSEUR�DE�FIL�ET��SI�NÁCESSAIRE��AJUSTÁ�¸�
LA�VALEUR�SPÁCIFIÁE�

� ��� )NSTALLEZ�LA�BOUGIE��PUIS�SERREZ
L¸�

#OUPLE�DE�SERRAGE�DE�LA�BOUGIE��
� ���.M������M�KGF�����FT�LBF	

.�"�
3I� VOUS� NE� DISPOSEZ� PAS� DmUNE� CLÁ� DYNAMOMÁTRIQUE�
AU�MOMENT� OÑ� VOUS� INSTALLEZ� UNE�BOUGIE�� UNE�BONNE�
ESTIMATION� DU� COUPLE� CORRECT� EST� DE� ���q���� TOURS�
APRÀS� LE� SERRAGE� ¸� LA� MAIN�� 4OUTEFOIS�� LA� BOUGIE� DOIT�
ÂTRE�SERRÁE�AU�COUPLE�SPÁCIFIÁ�DÀS�QUE�POSSIBLE�

� ��� )NSTALLEZ�LE�CAPUCHON�DE�BOUGIE�

�%$�(��������(��KPFF����� ��������������������
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2ÁGLAGE�DU�CARBURATEUR
,E� CARBURATEUR� EST� UNE� PARTIE� ESSENTIELLE� DU� MOTEUR��
,E� RÁGLAGE� DOIT� ÂTRE� CONFIÁ� ¸� UN� CONCESSIONNAIRE�
9AMAHA� AYANT� DES� CONNAISSANCES� PROFESSIONNELLES��
DES�DONNÁES�SPÁCIALISÁES�ET�DES�ÁQUIPEMENTS�POUR�LE�
FAIRE�CORRECTEMENT�

6ÁRIFICATION�DES�FUITES�DmEAU
6ÁRIFIEZ� LA� PRÁSENCE� DE� FUITES� DmEAU� DE� LA� POMPE� ¸�
EAU�
2ESSERREZ� LES� BOULONS�� LES� BOUGIES�� LA� BANDE� ET� LES�
RACCORDS�DE�TUYAU��2EMPLACEZ�LES�JOINTS�TORIQUES�ET�OU�
LES�JOINTS�SI�NÁCESSAIRE�

2EMPLACEMENT�DE�LmHUILE�MOTEUR

AVERTISSEMENT
¡VITEZ�DE�VIDANGER�LmHUILE�MOTEUR�JUSTE�APRÀS�LmARRÂT�
DU�MOTEUR��,mHUILE�EST�CHAUDE�ET�DOIT�ÂTRE�MANIPU

LÁE�AVEC�PRÁCAUTION�POUR�ÁVITER�LES�RISQUES�DE�BRÓ

LURES�

� ��� 0LACEZ� LA�POMPE�¸�EAU�SUR�UNE�SURFACE�PLANE�ET�
LAISSEZ� LE� MOTEUR� CHAUFFER� PENDANT� PLUSIEURS�
MINUTES��0UIS�ARRÂTEZ�LE�MOTEUR�ET�TOURNEZ�LE�LEVIER�
DU�ROBINET�DE�CARBURANT�SUR�LA�POSITION�!22¢4�

� ��� 2ETIREZ�LE�BOUCHON�DE�REMPLISSAGE�DmHUILE�

1�"OUCHON�DE�REMPLISSAGE�DmHUILE

� ��� 0LACEZ� UN� BAC� ¸� HUILE� SOUS� LE�MOTEUR��2ETIREZ� LE�
BOULON� DE� VIDANGE� DmHUILE� ET� LE� JOINT� POUR� QUE�
LmHUILE�SOIT�COMPLÀTEMENT�VIDANGÁE�

2�"OULON�DE�VIDANGE�DmHUILE
3� *OINT
4� *OINT�TORIQUE

4

2

3

1
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� ��� #ONTRÌLEZ� LE� BOULON� DE� VIDANGE� DmHUILE�� LE� BOU

CHON� DE� REMPLISSAGE� DmHUILE� ET� LE� JOINT� TORIQUE��
2EMPLACEZ
LES�SmILS�SONT�ENDOMMAGÁS�

� ��� )NSTALLEZ�UN�NOUVEAU�JOINT�ET�LE�BOULON�DE�VIDANGE�
DmHUILE��PUIS�SERREZ�LE�BOULON�

#OUPLE�DE�SERRAGE�DU�BOULON�DE�VIDANGE�DmHUILE��
� ���.M������M�KGF�����FT�LBF	

5

700-110

0˚C

å YAMALUBE 4 (10W-40)

ç SAE #20

32˚F

25˚C

80˚F

� ��� !JOUTEZ�DE�LmHUILE�MOTEUR�JUSQUmAU�NIVEAU�CORRECT�

5�.IVEAU�CORRECT

(UILE�MOTEUR�RECOMMANDÁE��
� å� �9!-!,5"%������7
��	��

3!%���7
���OU���7
��
� ∫� 3!%����
� ç� 3!%����
� ∂� 3!%���7
1UALITÁ�DmHUILE�MOTEUR�RECOMMANDÁE��
� 4YPE�3%�3ERVICE�!0)�OU�SUPÁRIEUR
1UANTITÁ�DmHUILE�MOTEUR��
� ����,�������53�QT�������)MP�QT	

ATTENTION
!SSUREZ
VOUS�QUmAUCUN�CORPS�ÁTRANGER�NE�PÁNÀTRE�
DANS�LE�CARTER�MOTEUR�

� ��� )NSTALLEZ�LE�BOUCHON�DE�REMPLISSAGE�DmHUILE�

�%$�(��������(��KPFF����� ��������������������
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&ILTRE�¸�AIR
� ��� 2ETIREZ�LES�VIS��PUIS�RETIREZ�LE�COUVERCLE�DU�BOÆTIER�
DE�FILTRE�¸�AIR�

� ��� 2ETIREZ�LmÁLÁMENT�EN�MOUSSE�

1�6IS
2�#OUVERCLE�DU�BOÆTIER�DE�FILTRE�¸�AIR
3�¡LÁMENT�EN�MOUSSE

� ��� ,AVEZ� LmÁLÁMENT� EN� MOUSSE� DANS� DU� SOLVANT� ET�
SÁCHEZ
LE�

AVERTISSEMENT
.mUTILISEZ� JAMAIS�DU�SOLVANT�ALORS�QUE�VOUS�FUMEZ�
OU�¸�PROXIMITÁ�DmUNE�FLAMME�NUE�

� ��� (UILEZ� LmÁLÁMENT� EN� MOUSSE� ET� PRESSEZ
LE� POUR�
RETIRER�LmEXCÁDENT�DmHUILE�

� � ,mÁLÁMENT� EN� MOUSSE� DOIT� ÂTRE� HUMIDE�MAIS� PAS�
TREMPÁ�

(UILE�RECOMMANDÁE��
(UILE�POUR�FILTRE�¸�AIR�EN�MOUSSE�OU�HUILE�MOTEUR�
�VOIR�PAGE���	

ATTENTION
.E� PAS� TORDRE� LmÁLÁMENT� EN�MOUSSE� LORSQUE� VOUS�
LE�PRESSEZ��#ELA�POURRAIT�LE�DÁCHIRER�

� ��� )NSÁREZ� LmÁLÁMENT� EN� MOUSSE� DANS� LE� BOÆTIER� DU�
FILTRE�¸�AIR�

ATTENTION
,E� MOTEUR� NE� DOIT� JAMAIS� FONCTIONNER� SANS� LmÁLÁ

MENT�EN�MOUSSE� ��UNE�USURE�EXCESSIVE�DU�PISTON�
ET�DU�CYLINDRE�POURRAIT�EN�RÁSULTER�

.�"�
!SSUREZ
VOUS�QUE�LA�SURFACE�DmÁTANCHÁITÁ�DE�LmÁLÁMENT�
EN� MOUSSE� CORRESPONDE� AU� BOÆTIER� DU� FILTRE� ¸� AIR� DE�
SORTE�QUmIL�NmY�AIT�PAS�DE�FUITE�DmAIR�

� ��� )NSTALLEZ� LE� COUVERCLE� DU� BOÆTIER� DE� FILTRE� ¸� AIR� ET�
SERREZ�LES�VIS�

710-037a

21

1

3
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705-066

2

3

1

2OBINET�DE�CARBURANT

AVERTISSEMENT
.mUTILISEZ�JAMAIS�DmESSENCE�LORSQUE�VOUS�FUMEZ�OU�
¸�PROXIMITÁ�DmUNE�FLAMME�NUE�

� ��� !RRÂTEZ�LE�MOTEUR�

� ��� 4OURNEZ� LE� LEVIER� DU� ROBINET� DE� CARBURANT� SUR�
!22¢4�

� ��� 2ETIREZ�LE�BOL�DU�ROBINET�DE�CARBURANT��LE�JOINT�ET�LA�
CRÁPINE�¸�CARBURANT�

� ��� .ETTOYEZ� LE�BOL�ET� LA�CRÁPINE�¸�CARBURANT�AVEC�DE�
LmESSENCE�ET�ESSUYEZ
LES�

� ��� 6ÁRIFIEZ�LE�JOINT��2EMPLACEZ
LE�SmIL�EST�ENDOMMAGÁ�

� ��� )NSTALLEZ� LA� CRÁPINE� ¸� CARBURANT�� LE� JOINT� ET� LE� BOL�
DU�ROBINET�DE�CARBURANT�

AVERTISSEMENT
!SSUREZ
VOUS� QUE� LE� BOL� DU� ROBINET� DE� CARBURANT�
SOIT�BIEN�SERRÁ�

1�"OL�DU�ROBINET�DE�CARBURANT
2� *OINT
3�#RÁPINE�¸�CARBURANT

�%$�(��������(��KPFF����� ��������������������
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2

1

&ILTRE�DU�RÁSERVOIR�DE�CARBURANT

AVERTISSEMENT
.mUTILISEZ�JAMAIS�DmESSENCE�LORSQUE�VOUS�FUMEZ�OU�
¸�PROXIMITÁ�DmUNE�FLAMME�NUE�

� ��� 2ETIREZ�LE�BOUCHON�DU�RÁSERVOIR�DE�CARBURANT�ET�LE�
FILTRE�DU�RÁSERVOIR�DE�CARBURANT�

1�"OUCHON�DU�RÁSERVOIR�DE�CARBURANT
2� &ILTRE�DU�RÁSERVOIR�DE�CARBURANT

� ��� .ETTOYEZ� LE� FILTRE� DU� RÁSERVOIR� DE� CARBURANT� AVEC�
DE�LmESSENCE�

� � 2EMPLACEZ
LE�SmIL�EST�ENDOMMAGÁ�

� ��� %SSUYEZ�LE�FILTRE�DU�RÁSERVOIR�DE�CARBURANT�ET�INSÁ

REZ
LE�

� ��� )NSTALLEZ�LE�BOUCHON�DU�RÁSERVOIR�DE�CARBURANT�

AVERTISSEMENT
!SSUREZ
VOUS�QUE�LE�BOUCHON�DU�RÁSERVOIR�DE�CAR

BURANT�SOIT�BIEN�SERRÁ�

'RILLE�DU�SILENCIEUX�ET�PARE
ÁTINCELLES

AVERTISSEMENT
,E�MOTEUR� ET� LE� SILENCIEUX� SONT� TOUJOURS� BRÓLANTS�
APRÀS�LmARRÂT�DU�MOTEUR�
$URANT� LmINSPECTION� OU� LA� RÁPARATION�� ÁVITEZ� TOUT�
CONTACT� DmUNE� PARTIE� DE� VOTRE� CORPS� OU� DE� VOS�
VÂTEMENTS� AVEC� LE� MOTEUR� ET� LE� SILENCIEUX� TANT�
QUmILS�SONT�ENCORE�CHAUDS�

� ��� $ESSERREZ� LA� VIS�� PUIS� ENLEVEZ� LE� CAPUCHON� DU�
SILENCIEUX�ET�LA�GRILLE�DU�SILENCIEUX�

1�6IS
2�#APUCHON�DU�SILENCIEUX
3�'RILLE�DU�SILENCIEUX

� ��� 5TILISEZ� UN� TOURNEVIS� ¸� TÂTE� PLATE� POUR� EXTRAIRE� LE�
PARE
ÁTINCELLES�DU�SILENCIEUX�

1

3

2

745-012
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4

711-022

� ��� 2ETIREZ�LE�PARE
ÁTINCELLES�

4�0ARE
ÁTINCELLES

� ��� %NLEVEZ� LES� DÁPÌTS� DE� CARBONE� SUR� LA� GRILLE� DU�
SILENCIEUX� ET� LE� PARE
ÁTINCELLES� ¸� LmAIDE� DmUNE�
BROSSE�MÁTALLIQUE�

ATTENTION
,ORS� DU� NETTOYAGE�� UTILISEZ� LA� BROSSE� MÁTALLIQUE�
AVEC�PRÁCAUTION�POUR�ÁVITER�DmENDOMMAGER�OU�DE�
RAYER�LA�GRILLE�DU�SILENCIEUX�ET�LE�PARE
ÁTINCELLES�

� ��� 6ÁRIFIEZ�LA�GRILLE�DU�SILENCIEUX�ET�LE�PARE
ÁTINCELLES�
� � 2EMPLACEZ
LES�SmILS�SONT�ENDOMMAGÁS�

56

� ��� )NSTALLEZ�LE�PARE
ÁTINCELLES�
.�"�
!LIGNEZ� LA� PROJECTION� DE� PARE
ÁTINCELLES� AVEC� LmORIFICE�
DU�TUYAU�DU�SILENCIEUX�

5�0ROJECTION
6�/RIFICE

� ��� )NSTALLEZ� LA�GRILLE�DU�SILENCIEUX�ET� LE� CAPUCHON�DU�
SILENCIEUX��PUIS�RESSERREZ�LA�VIS�

�%$�(��������(��KPFF����� ��������������������
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$ÁPANNAGE

,E�MOTEUR�NE�DÁMARRE�PAS
� ��� #IRCUITS�DE�CARBURANT
� � !UCUN�CARBURANT�NmEST�ACHEMINÁ�VERS� LA�CHAMBRE�
DE�COMBUSTION�

� 2� !UCUN� CARBURANT� DANS� LE� RÁSERVOIR� ����� &AITES� LmAP

POINT�EN�CARBURANT�

� 2� #ARBURANT� DANS� LE� RÁSERVOIR� ����� ,EVIER� DU� ROBINET�
DE�CARBURANT�SUR�-!2#(%�

1�-!2#(%

� 2� #ANALISATION�DE�CARBURANT�BOUCHÁE������.ETTOYEZ�LA�
CANALISATION�DE�CARBURANT�

� 2� #ORPS� ÁTRANGER� DANS� LE� ROBINET� DE� CARBURANT� �����
.ETTOYEZ�LE�ROBINET�DE�CARBURANT�

� 2� #ARBURATEUR�BOUCHÁ������.ETTOYEZ�LE�CARBURATEUR�

� ��� #IRCUIT�DmHUILE�MOTEUR
� � )NSUFFISANT
� 2� ,E� NIVEAU� DmHUILE� EST� BAS� ����� !JOUTEZ� DE� LmHUILE�
MOTEUR�

� ��� #IRCUITS�ÁLECTRIQUES
� 2� 4OURNEZ� LE� CONTACTEUR� DU� MOTEUR� SUR� �� /.� ��
�-!2#(%	�ET�TIREZ�SUR�LE�LANCEUR�¸�RAPPEL�

2 ��/.����-!2#(%	

� � "OUGIE�EN�MAUVAIS�ÁTAT
� 2� "OUGIE� ENCRASSÁE�PAR� LE� CARBONE�OU�MOUILLÁE� �����
2ETIREZ� LE� CARBONE� OU� ESSUYEZ� LA� BOUGIE� POUR� LA�
SÁCHER�

� 2� 3YSTÀME� DmALLUMAGE� DÁFECTUEUX� ����� #ONSULTEZ� UN�
CONCESSIONNAIRE�9AMAHA�

707-041

705-0371

700-006

12

760-009

704-010
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� ��� #OMPRESSION
� � )NSUFFISANT
� 2� 5SURE� DU� PISTON� ET� DU� CYLINDRE� ����� #ONSULTEZ� UN�
REVENDEUR�

� 2� $ESSERREZ� LES�ÁCROUS�DE� LA�CULASSE������3ERREZ� LES�
ÁCROUS�CORRECTEMENT�

� 2� *OINT�ENDOMMAGÁ������2EMPLACEZ�LE�JOINT�

,mEAU�NE�SmÁVACUE�PAS
� 2� "OUCHON� DmAMOR¿AGE� ET�OU� BOUCHON� DE� VIDANGE�
DESSERRÁS������3ERREZ�

� 2� 2ACCORD� DE� TUYAU� ET�OU� BANDE� DESSERRÁS� �����
3ERREZ�

� 2� *OINT� TORIQUE� ET�OU� JOINTS� ENDOMMAGÁS� �����
2EMPLACEZ�

� 2� 'ARNITURE�MÁCANIQUE�ENDOMMAGÁE� �����#ONSULTEZ�
UN�REVENDEUR�

�%$�(��������(��KPFF����� ��������������������
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! ,%�-/4%52�.%�$¡-!22%�0!3

( 4IREZ� SUR� LE� LANCEUR� ¸� RAPPEL� ET� VÁRIFIEZ�
SI�LmÁTINCELLE�DE�LA�BOUGIE�EST�SUFFISANTE�
�VOIR���!6%24)33%-%.4��	

AVERTISSEMENT
� 9� 0OUR� ÁVITER� LES� 2)315%3�

$m).#%.$)%�� ASSUREZ
VOUS� DE�
LmABSENCE�DE�CARBURANT�¸�PROXIMI

TÁ�DE�LA�BOUGIE�

� 9� 0OUR� ÁVITER� LES� 2)315%3�
$m).#%.$)%��ASSUREZ
VOUS�DE�PLA

CER� LA�BOUGIE�AUSSI� LOIN�QUE�POS

SIBLE� DE� LmORIFICE� DE� LA� BOUGIE� ET�
DE�LA�ZONE�DU�CARBURATEUR�

� 9� 0OUR� ÁVITER� LES� #(/#3�
¡,%#42)15%3��NE�TENEZ�PAS�LE�FIL�
DE�LA�BOUGIE�DANS�VOTRE�MAIN�LORS�
DU�TEST�

)
/+

* .E�SE�DÁCLEN

CHENT�PAS�

" 4OURNEZ� LE� CONTACTEUR� DU� MOTEUR� SUR�
��/.����-!2#(%	��PUIS�TIREZ�SUR�LE�LAN

CEUR� ¸� RAPPEL� ET� VÁRIFIEZ� SI� LE� TÁMOIN�
DmAVERTISSEMENT�DmHUILE�CLIGNOTE�

# .E�SmALLUME�PAS $ 3mALLUME

% 6ÁRIFIEZ�LE�NIVEAU�DmHUILE�MOTEUR�

700-104 700-105

& /+ ' .IVEAU�BAS
#ONSULTEZ�UN�
CONCESSIONNAIRE�
9AMAHA�

!JOUTEZ�DE� LmHUILE�
MOTEUR�

+ 6ÁRIFIEZ�LA�BOUGIE�
� 9� 4YPE���"02�%3��.'+	
� 9� ¡CARTEMENT������q����MM�
� � ������q������IN	

, )NCORRECT - /+
2EMPLACEZ�OU�
AJUSTEZ�LmÁCARTE

MENT�

.ETTOYEZ� LA� BOU

GIE�

2
#ONSULTEZ�UN�CONCESSIONNAIRE�
9AMAHA�

. #ONTRÌLEZ�LES�ÁLÁMENTS�
SUIVANTS�
� 9� %NCRASSEMENT�DU�
ROBINET�DE�CARBURANT

� 9� ¡LÁMENT�DE�FILTRE�¸�
AIR�BOUCHÁ�

/ %NCRASSÁ

0 /+

1 .ETTOYEZ�OU�REMPLACEZ���SI�LE�MOTEUR�
NE�DEMARRE�PAS��CONSULTEZ�UN�
CONCESSIONNAIRE�9AMAHA�

�%$�(��������(��KPFF����� ��������������������
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2%-)3!'%
,E� REMISAGE�¸� LONG� TERME�DE�VOTRE�MACHINE�NÁCESSI

TERA�QUELQUES�PROCÁDURES�DE�PRÁVENTION�POUR�LA�PROTÁ

GER�CONTRE�LA�DÁTÁRIORATION�

6IDANGE�DU�CARBURANT
� ��� 4OURNEZ� LE� CONTACTEUR� DU� MOTEUR� SUR� �� /&&� ��
�!22¢4	�

1� ��/&&����!22¢4	

� ��� 2ETIREZ�LE�BOUCHON�DU�RÁSERVOIR�DE�CARBURANT�ET�LE�
FILTRE�DU�RÁSERVOIR�DE�CARBURANT��6IDANGEZ�LE�CARBU

RANT�DU�RÁSERVOIR�DE�CARBURANT�DANS�UN�RÁCIPIENT�¸�
ESSENCE�AGRÁÁ�¸�LmAIDE�DmUN�SIPHON�MANUEL�DISPO

NIBLE�DANS�LE�COMMERCE��0UIS��INSTALLEZ�LE�FILTRE�DU�
RÁSERVOIR�DE�CARBURANT�ET� LE�BOUCHON�DU�RÁSERVOIR�
DE�CARBURANT�

AVERTISSEMENT
,E�CARBURANT�EST�TRÀS�INFLAMMABLE�ET�TOXIQUE��,ISEZ�
ATTENTIVEMENT�LES���).&/2-!4)/.3�$%�3¡#52)4¡���
�VOIR�PAGE��	�

ATTENTION
%SSUYEZ� LE� CARBURANT� RÁPANDU� IMMÁDIATEMENT� ¸�
LmAIDE�DmUN�CHIFFON�PROPRE��DOUX�ET�SEC��CAR� LE�CAR

BURANT� PEUT� ABÆMER� LES� SURFACES� PEINTES� OU� LES�
PIÀCES�EN�PLASTIQUE�

2

1

� ��� 4OURNEZ� LE� CONTACTEUR� DU� MOTEUR� SUR�
��/.����-!2#(%	�

2� ��/.����-!2#(%	

� ��� -ETTEZ� LE� LEVIER� DU� ROBINET� DE� CARBURANT� SUR�
-!2#(%�

3�-!2#(%

3
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ATTENTION
!SSUREZ
VOUS� QUE� LA� POMPE� SOIT� REMPLIE� DmEAU�
AVANT�LE�DÁMARRAGE�DU�MOTEUR�

� ��� $ÁMARREZ� LE�MOTEUR� ET� LAISSEZ
LE� TOURNER� JUSQUm¸�
CE�QUmIL�SmARRÂTE�

� � ,E�MOTEUR�SmARRÂTE�AU�BOUT�DE����MINUTES�ENVIRON�
PAR�MANQUE�DE�CARBURANT�

.�"�
,A�DURÁE�DE� FONCTIONNEMENT�DU�MOTEUR�DÁPEND�DE� LA�
QUANTITÁ�RESTANTE�DE�CARBURANT�DANS�LE�RÁSERVOIR�

� ��� 6IDANGEZ� LE� CARBURANT� RESTANT� DU� CARBURATEUR� EN�
DÁVISSANT�LA�VIS�DE�VIDANGE�DE�LA�CUVE�DU�CARBURA

TEUR�

4�6IS�DE�VIDANGE

� ��� 4OURNEZ� LE� CONTACTEUR� DU� MOTEUR� SUR� �� /&&� ��
�!22¢4	�

� ��� 4OURNEZ� LE� LEVIER� DU� ROBINET� DE� CARBURANT� SUR�
!22¢4�

� ��� 3ERREZ�LA�VIS�DE�VIDANGE�

����� 3ERREZ� DAVANTAGE� SI� DES� VIS�� DES� BOULONS� ET� DES�
ÁCROUS�SONT�DESSERRÁS�

4
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-OTEUR
� ��� 2ETIREZ� LA� BOUGIE�� VERSEZ� ENVIRON� UNE� CUILLERÁE� ¸�
SOUPE�DmHUILE�MOTEUR��VOIR�PAGE���	�DANS�LmORIFICE�DE�
BOUGIE� ET� RÁINSTALLEZ� LA� BOUGIE�� %FFECTUEZ� UN� LAN

CEMENT� ¸� RAPPEL� DU� MOTEUR� EN� LE� TOURNANT� PLU

SIEURS� FOIS� �AVEC� LmALLUMAGE� ÁTEINT	� POUR� RECOUVRIR�
DmHUILE�LES�PAROIS�DU�CYLINDRE�

� ��� 4IREZ� LE� LANCEUR�¸� RAPPEL� JUSQUm¸�SENTIR� UNE�COM

PRESSION�� 0UIS� ARRÂTEZ� DE� TIRER�� �#ELA� EMPÂCHE� LE�
CYLINDRE�ET�LES�VALVES�DE�ROUILLER	�

� ��� 2ETIREZ� LE� BOUCHON� DE� VIDANGE� LmEAU� ET� ÁVACUEZ�
LmEAU�� 2ÁINSTALLEZ� LE� BOUCHON� DE� VIDANGE� LmEAU�
APRÀS�AVOIR�DRAINÁ�LmEAU�

� ��� .ETTOYEZ� LmEXTÁRIEUR� DE� LA� POMPE� ¸� EAU� ET� APPLI

QUEZ�UN�PRODUIT�ANTIROUILLE�

� ��� 2ANGEZ� LA�POMPE�¸�EAU�DANS�UN� LIEU�SEC�ET�BIEN�
AÁRÁ��ET�PLACEZ�LE�COUVERCLE�AU
DESSUS�

� ��� ,A� POMPE� ¸� EAU� DOIT� RESTER� EN� POSITION� VERTICALE�
LORSQUmELLE�EST�RANGÁE��DÁPLACÁE�OU�UTILISÁE�

�%$�(��������(��KPFF����� ��������������������
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#!2!#4¡2)34)15%3
$IMENSIONS

5NITÁ 90��' 90��'

,ONGUEUR�TOTALE MM��IN	 ���������	

,ARGEUR�TOTALE MM��IN	 ���������	

(AUTEUR�TOTALE MM��IN	 ���������	
0OIDS�¸�SEC KG��LB	 ��������	 ��������	

-OTEUR
5NITÁ 90��' 90��'

4YPE -OTEUR�¸�ESSENCE�¸�SOUPAPE�EN�TÂTE���TEMPS�REFROIDI�
PAR�AIR

$ISPOSITION�DES�
CYLINDRES )NCLINÁ����CYLINDRE

#YLINDRÁE CM� ���

!LÁSAGE�¯�#OURSE MM��
�IN	

�����¯�����
������¯�����	

0UISSANCE�NOMI

NALE K7��(0	�RPM ��������	�����

#ARBURANT %SSENCE�SANS�PLOMB
#APACITÁ�DU�RÁSER

VOIR�DE�CARBURANT ,��53�GAL��)MP�GAL	 ���������������	

1UANTITÁ�DmHUILE�
MOTEUR ,��53�QT��)MP�QT	 ���������������	

3YSTÀME�DmALLU

MAGE 4#)

"OUGIE���
� � � 4YPE "02�%3��.'+	
� � ¡CARTEMENT MM��IN	 ���q����������q�����	

0OMPE
5NITÁ 90��' 90��'

#ALIBRE MM��IN	 �����	 �����	

#APACITÁ�MAXIMALE ,�MIN��53�GAL�MIN�)MP�GAL�MIN	
���

���������	
���

���������	
(AUTEUR�MANOMÁ

TRIQUE M��FT	 ��������	 ���������	

4ÂTE�DmASPIRATION M��FT	 �������	

�%$�(��������(��KPFF����� ��������������������



q����q

02)
)�$�
#/$% .���$%�3¡2)%

-/$ ,%

%NREGISTREMENTS� DES� NUMÁROS�
DmIDENTIFICATION
%NREGISTREZ� VOTRE� )$� PRINCIPALE�� ET� LES�
NUMÁROS�DE�SÁRIE�DANS� LES�ESPACES�PRÁ

VUS�� AFIN� DE� VOUS� AIDER� ¸� PASSER� COM

MANDE� DES� PIÀCES� DE� RECHANGE� AUPRÀS�
DmUN�CONCESSIONNAIRE�9AMAHA�
%NREGISTREZ� ET� CONSERVEZ� ÁGALEMENT� CES�
NUMÁROS� DmIDENTIFICATION� DANS� UN� ENDROIT�
SÁPARÁ� DANS� LE� CAS� DmUN� VOL� DE� VOTRE�
MACHINE�
)DENTIFICATION�DE�LA�MACHINE
,E� NUMÁRO� DE� SÁRIE� DE� LA� MACHINE� EST�
APPOSÁ�¸�LmENDROIT�INDIQUÁ�SUR�LmILLUSTRATION�

1�.UMÁRO�DE�SÁRIE�DE�LA�MACHINE

.�"�
,ES� TROIS�PREMIERS� CHIFFRES�DE� CES�NUMÁ

ROS� SONT� UTILISÁS� POUR� LmIDENTIFICATION� DU�
MODÀLE� �� LES� CHIFFRES� RESTANTS� REPRÁSEN

TENT� LE� NUMÁRO� DE� PRODUCTION� DE� LmUNITÁ��
#ONSIGNEZ� CES� NUMÁROS� ¸� DES� FINS� DE�
RÁFÁRENCE�LORS�DE�LA�COMMANDE�DE�PIÀCES�
AUPRÀS�DmUN�CONCESSIONNAIRE�9AMAHA�

02)
)�$��.5-¡2/��

).&/2-!4)/.3�#,)%.4

792-028c

1

�%$�(��������(��KPFF����� ��������������������



q����q

3934 -%�$%�#/.42¬,%�$%�,m¡-)33)/.�$%�'!:�
$m¡#(!00%-%.4�%4�#/-0/3!.43

¡LÁMENT� !CRONYME
� 9� #!2"��!339��,(����*4���������������������������#!2"��#ARBURATEUR	
� � #!2"52!4%52�
� 9� 4�#�)��-!'.%4/�!339�������������������������� �%L��!LLUMAGE�ÁLECTRONIQUE	
� � "/5')%
� 9� #!24%2����4¢4%�����������������������������������0#6��#ARTER�0OSITIF
� � #9,).$2%��� 6ENTILATION	
� 9� &),42%���!)2�#/-0,����������������������������!#,��&ILTRE�¸�AIR	
� 9� 3),������"/5#(/.��&),%4��#�",%����
� � 0!2%
¡4).#%,,%3

,ES� ÁLÁMENTS� CI
DESSUS� ET� LES� ACRONYMES� CORRESPONDANTS� SONT� FOURNIS� EN� CONFORMITÁ�
AVEC� ,%3� 2¡',%-%.4!4)/.3� %0!� DES� ¡4!43
5.)3� 0/52� ,%3� ./56%!58�
-/4%523� �� !,,5-!'%� 0!2� "/5')%� %4� -/4%52� 4/54� 4%22!).� %4� $%3�
2%'5,!4)/.3� $%� #!,)&/2.)%� $%� ����� %4� 0,53� 4!2$� 0/52� ,%3� 0%4)43�
-/4%523�/&&
2/!$�
,ES�ACRONYMES�SONT� CONFORMES�¸� LA� VERSION� LA�PLUS� RÁCENTE�DU�DOCUMENT�DE�PRATIQUE�
RECOMMENDÁE�*�����DE�3!%����!CRONYMES�$IAGNOSTIQUES��4ERMES�ET�$ÁFINITIONS�0OUR�
LE�3YSTÀME�¡LECTRIQUE�¡LECTRONIQUE���

)L�EST�RECOMMENDÁ�QUE�CES�ÁLÁMENTS�SOIENT�ENTRETENUS�PAR�UN�CONCESSIONNAIRE�9AMAHA�
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1�4ÁMOIN�DmAVERTISSEMENT�DmHUILE
2�#ONTACTEUR�DU�MOTEUR
3�5NITÁ�4#)
4 "OUGIE
5�)NTERRUPTEUR�DE�NIVEAU�DmHUILE
6�5NITÁ�DmAVERTISSEMENT�DE�NIVEAU�DmHUILE

#ODE�COULEUR
2�� �� 2OUGE
9�� �� *AUNE
"�� �� .OIR
,� � �� "LEU
"�7�� .OIR�"LANC
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